impianti per lindustria della lavorazione carni

s.r.l.

MONOROTAIA / CARRULOLE

CARRUCOLA PET BOVINI ZINCATA,

COM LINCING PARARCD, PITTO 352040, BUOTA S50 COM 2
CUSTINETTI ED INGRASSATORE, GANCIO @18 INOX AL 420
PESD g, 2. 5080

GALVANIZED BEEF RUNNER

WATH TACKLE MDD, FLAT (RO 36x |0 WHEEL G990 WiTH 2
BEARINGS AND GREASE MPPLE HOOK 018 Al 420 STANLESS
STEEL WEIGHT 2,500 Kg

CARRUCTHA PER BOVIMI ZINCATA,

CON G SENZA UNCING PARANCO, PATTO 2 BUOTA @100
COM 2 CUSCINETT] ED INGRASSATORE, GANCIO @ 18 INOK
ALS 420, PESD Kg. 3,650

GALVANIZED EEEF RUNNER

WATH O WITHOUT TACKLE HOOK. FLAT IRCIM 5001 2, WHEEL
0 WITH 2 BEARINGS AND GREASE MIFFLE HOOK @ 18 ASl

0 STAINLESS STEEL WEKIHT 2.650 kg

120

CARPUCOLA FER SLINI GIREVOLE ZINCATA
SEMEA UMCING PARAMCO, MATTO 30xl, MUOTA 80 COM 1
CLECINETTOL, GANCHD @12 BNOX AIS| 470 PESD 1,400 Kg

GALVANIZED REVOLVING PORK RUNNER
WITH MO TACKLE HDOK, FLAT IRON 308, 'WHEEL @80 WITH |
HEARIMG, HODK 1 7 ARSI 430 STARLESS STEEL WEKGHT 1,400 Kg.
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CARRUCOLA PER SUINI DOPPID SNODO ZINCATA,
SEMZA LNCING PARANCO, PATTC 3088, RUOTA © B0 COM |
CLECIMETTO, GARCIO @ 17 IMOK AR 430

GALVANIZED DOUBLE-JOINTED PORK RUNNER
WITH MO TACKLE HOOK, FLAT IROM 0.8, 'WHEEL @ &0 WITH
| HEARING, HOOK ©12 A5l 420 STAIMLESS STEEL
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CARRUCOLA CON BILANCERE ZINCATA
COM LINCING PARANCE, PLATTS 1510, RUCTA 080 CON 2
CLSCINETTI ED INGRASSATORE. HILAMCERE @14 1NN Al 304

GALVANIZED RUNMER WITH GAMBREL

WITH TACKLE HOOK, FLAT IRON 35810, WHEEL @90 WITH 2
BEARINGS AND GREASE NIPPLE, GAMAREL ©14 AlS] 304 STAIMLESS
STEEL
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CARRUCOLA PER OVINI ZINCATA

SENZA UNCING PARANCD, PIATTO 30x8, RUOTA @80 COMN 2 T CARRUCOLA LACCETTO SUING
CUSCINETTI ED INGRASSATORE, GANCIO A FORCELLA INOX ROV NI o o i FARANES, PWTTO!
AJSI 304 40x15. FUOTA @120 CON 1 1310, RUCTA 300 Lol 2

CUSCINETTI ED INGRASSATORE

et L b ey CATENA GENOVESE @6 CON
GALVANIZED SHEEP RUNNER
WATH NO TACKLE HOOK, FLAT IRON 30x8, WHEEL @80 WITH GALVANIZED PORK SHACKLE
2 BEARINGS AND GREASE NIPPLE, FORK HOOK AlS| 304 ot iind RUNNER
STAINLESS STEEL WTH TACKLE HOOK, FLAT ION e e e
60x15, WHEEL @120 WITH | BEARINGS AND GREASE NIPPLE.
HEARING 3072218 CHAIN 310 TUASTED: GERCESE CHAN G WITH
WATH RIMG (CERTIFIED) RING
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MONOROTAIA / SCAMBI
A DUE VIE

AD AZIONAMENTO
SEMIAUTOMATICO

SCAMBIO DEL TIFO
ZINCATO

SWITCH TYPE
GALVANIZED

SCAMEIO DEL TIPO
ZINCATO

SWITCH TYPE
GALVANIZED

SCAMEIO DEL TIPO
ZINCATO

SWITCH TYPE
GALVANIZED
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MONOROTAIA / SCAMBI
A DUE VIE

SCAMBIO DEL TIPO SCAMEBIO DEL TIPO
ZINCATO ZINCATO
SWITCH TYPE SWITCH TYPE
GALVANIZED GALVANIZED

SCAMEIO DEL TIPO SCAMBIO DEL TIPO
ZINCATO ZINCATO

SWITCH TYPE SWITCH TYPE
GALVANIZED GALVANIZED

SCAMBIO A DUE VIE CON AZIONAMENTO
AD INGRANAGGI CON CAVALLOTTO
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MONOROTAIA / SCAMBI

A TRE E QUATTRO VIE AD AZIONAMENTO TRADIZIONALE

SCAMBIO DEL TIPO  ZINCATO -
SCAMBIO DEL TIPO  ZINCATO

SWITCH TYPE , GALVANIZED SWITCH TYPE  GALVANIZED
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SCAMBIO A4 VIE ROTATIVO CON AZIONAMENTO PNEUMATICO
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MONOROTAIA / ACCESSORI

300

GRAFFA SAGOMATA AD “U"
ZINCATA PER TRAVE HNP
dal 120 al 140

GALVANIZED "U" SHAPED
FASTENER FOR HNP
from 120 to 160

HNF 120:140:1 60

GRAFFA ZINCATA
PER TRAVE HMNP
12041404160

GALVANIZED FASTENER
BEAM HNFP 120-140-160

GRAFFA PER TUBOLARE
MNON ZINCATA B100
SPESSORE & mm

FASTEMNER FOR ROUND BAR
100 THICKNESS & mm. NOT
GALVANIZED
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CAVALLOTTO PER TUBO
B 100 IN TONDO FILETTATO MA16 COMPLETO DI PIASTRA
CON BULLONERIA, IN FERRO ZINCATO

GRAFFA DI GIUNZIONE NON ZINCATA PER TUBOLARE & 100 U-BOLT FOR ROUND BAR
SPESSORE & mm. H 100 IN THREADED ROD 16 MA COMPLETE WITH PLATE
CONNECTION FASTENER FOR ROUND BAR WITH NUTS AND BOLTS, ALL IN GALVANIZED FE.

B100 THICKNESS & mm, NOT GALVANIZED

INSERITORE MONOROTAIA CON FUNZIOMAMENTO
PHELIMATICO PER PORTA CELLA FRIGORIFERA

MONORAIL CONNECTOR FOR COLD-STORAGE ROOM
DOOR WITH PNEUMATIC CONTROL
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